Dynamic simulation of a carbon dioxide transfer pipeline for analysis of normal operation and failure modes  by Liljemark, Stefan et al.
















































 / % '$
 $
26 $ /

























 '#  
 22( '





 % '#  $

 / / '
 ''  / 
/ 
 #  









































 //   








#/ / $ 








































';   '
#,  # 































c⃝ 2011 Published by Elsevier Ltd.
Energy Procedia 4 (2011) 3040–3047
www.elsevier.com/locate/procedia
doi:10.1016/j.egypro.2011.02.215








 @# '/0 $  
$ '
# '





 ''# % $  #%@#  
 













































$  262C &#   '
 '' $ / &'  '# 
' $


























/ #   #$#  / / 














 $$ / '/  






































$  26G $# &#, 
 
$ HEI26, 






























































   
# # 1
 / / "
 
   / 4!C !
@#


























$  M8  K
  '#   












































































 /  ''  
 / #
# 
, / $$ 


















 / $ /
#/ / '' #  











''  '' '',+,6,5 5!" 
 /
#/ 


























































  $ #
  	#   










$  26 '# ', / '# 
$ / '' $# 








# '#//,  /
$ /#,  +92  0







































































































  K# A /
 / /  '#  $






















































































































































































































































' $ / 
'/ 


















































































 /, !#', /#!
,  
'










































































































































































































































S. Liljemark et al. / Energy Procedia 4 (2011) 3040–3047 3047
